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Degerli DemirDokiim Dostu,

Modern tesislerde DemirDékim'iin titiz caligmasi sonucu
tiretilen bu triintintziin size en iyi verimi sunmasini
istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini Griintinizi
kullanmadan &nce dikkatle okumanizi ve bir bagvuru

DemirDokiim

kaynag olarak saklamamizi rica ederiz. |

EEE yonetmeligine uygundur.
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. Bolum/Klimaniz: kullanmadan once yapilmasi
ereken islemler ve guvenlik uyarilar:

Sebeke geriliminin 220 Volt
oldugundan emin olunuz. Gerekirse
regllator kullaniniz.

Elektrik tesisatinizin uygun
oldugundan emin olunuz.
Klimanizi baglayacaginiz hattin
mutlaka topraklanmis olmasi
gerekmektedir.

Topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikgiye yaptirmayi ihmal
etmeyiniz. Topraklama yapiimadan
kullamm halinde, ortaya ¢ikabilecek
kullanim zararindan firmamiz
sorumliu olmayacaktir.

Klimanizi kullanima hazir duruma
getirmek icin DemirDokim Yetkili
Servisi'ni gagininiz.

Klimanizi mutlaka modeline
uygun gecikmeli tip (G-tipi)
otomatik sigorta salteri ile
kullamnmz.

Klimanizin elekirik fisini kablosundan
tutarak ¢ikarmayiniz. Kabloda
olabilecek herhangi bir hasarda,
elektrik carpabilir.

Klimanizin tzerindeki
dugmeleri islak elle
kullanmayiniz.

Hava filtresini ¢ikarirken
metal pargalara
dokunmayiniz. Bu sizin
yaralanmaniza neden
olabilir.

Klimaya dogru yanici
spreyler sikmayiniz.

Klimanizi,
bulundugunuz mekani
sogutmak disinda
(elbiseleri kurutmak,
gidalari muhafaza
etmek, hayvanlari
yagatmak, bitki
yetistirmek gibi) bir
amagla kullanmayiniz.

Klimaniz ¢aligirken i¢ ve
dis ortamlardaki hava giris
ve ¢ikis menfezlerine
elinizi veya baska bir
cismi sokmayiniz. ig
kisimda bulunan dénen
fanlar agir yaralanmalara
neden olabilir.

Klimanizin yakininda isitici cihazlar
kullanmayiniz. Bu cihazlardan
yayilabilecek agin 1si, klimanizin
plastik parcalarinda erimeye neden
olabilir.

Hava akiminin uzun sire dogrudan
viicudunuza gelmemesine dikkat
ediniz.

Klimanizin hava girig ve gikis
menfezlerini tikamayiniz. Bu,
klimamizin randimaninin digmesine ve
dizensiz calismasina yol agar.
Klimanizi sartlara ve saglik kosullarina
en uygun sicakhida ayarlayiniz.
Ozellikle kiglk gocuklarin ve yaslilarin
bulundudu odalarin sicaklik diizeyine
dikkat ediniz.

Klimanizi durdurduktan sonra tekrar
calistirmak igin 3 dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde sigortaniz atabilir.

Dikkat!

Giivenlik dnlemlerinin alinmasinda
herhangi bir hata yapiimasi son
derecede tehlikeli sonuglar
dogurabilir. Bu onlemlere
uyulmadigi takdirde firmamiz higbir
sorumluluk kabul etmeyecektir.



2. Bolim/ Klimanizin Teknik Ozellikleri:

2.1 Kapasite Secimi

iklimlendirilen ortam icin dogru kapasitede klima secilmesi cok dnemlidir. Gerekli olan kapasiteden daha diisiik kapasite
secilirse yeterli sogutma /isitma yapilmayacak olup, bliylk kapasite segiminde ise fazladan enerji sarfiyatini gerceklesecek,
ic Unitede yiiksek hava debisi ve ses sebebi ile ortamda istenilen konfor saglanamayacaktir.

Tavsiye edilen klima kapasite secim tablosu

Klima kapasitesi

Odanin durumu 9000 btu/h | 12000 btu/h | 18000 btw/h | 24000 btwh

Klimanin kullanacadi en bilyiik oda alan1 m?

lyi 1s1 yalitimli, direkt giines i1s1§1 almiyor. 22 30 45 60
Zayif 1s1 yalitimh ve buyik pencere alanlh, fazla glines alyor 15 20 30 40
Not:

* Yukaridaki secim kriterleri konut kullanimlari igindir.
+ Ofis tird fazla sayida insanin bir arada calistii is yerleri icin glinegli mekana goére segim yapiimalidir.
+ Sistem odalan ve lokanta gibi agin 1si1 yliki olan yerlerde 6zel hesap yapilmalidir.

























































