



























































Dokme Dilimlerin kaldiriimasi:
Dokme dilimler, ¢ok agir oldugundan dolayi dikkatli
kaldiriimalidir.

Is:1 izolasyonlar::

1. Cilt ve g6zlerle temasindan kaciniimali, tozlari igine
cekilmemelidir.

2. izolasyon kesimi esnasinda, koruyucu eldiven, gdzliik
ve maske kullaniimalidir.

3. Cilt ile temasi halinde alerji durumunun goériilmesi,
goz ile temasinda, gzde sulanmanin baglamasi halinde
bu malzeme ile calismayi birakip tibbi yardim istenmelidir.

Basin¢ altinda bulunan bélimler:

1. Kazanin calismasi esnasinda basing altinda bulunan
tehlikeli olabilecek bélgeler; kazan dilimleri, kazan giris
ve cikig hatlari, emniyet hatlar ve 1sitma sistemi Gizerinde
kurulmus diger basingli bolgelerdir.

2. Kesinlikle kazanin ¢aligmasi esnasinda, su doldurma-
bosaltma vanasini agmayiniz.

Yiiksek sicakhiga sahip yilizeyler;

Kazanin bazi pargalan ve ylzeylerindeki sicaklik, insan
saghgi icin zararl olabilir. Bu tip ylzeylere 6rnek olarak,
kazan dilimleri, su giris ve ¢ikis hatlari, dumanlik, duman
kanali, baca, sirkiilasyon pompasi ve genlesme tanki
verilebilir.

Briilorler;
Uflemeli (fanh) briilérierde dénen parcalara(fan pervanesi
gibi) ve elektrikli parcalara dokunulmamalidir.

Kumanda Panosu;
Kazan calisirken ve kumanda panosunda elektrik var
iken, herhangi bir elektrik aksamina dokunulmamalidir.

Yakit Deposu;
Yakit tankinda, tankin igi bos bile olsa kaynak isi
yapmayiniz.



8. Bolum/ Yetkili Servis cagirmadan énce yapilmasi

gerekenler ve giivenlik uyarilar:

* Bruldrun arizaya gegmesi durumunda
yapilmas| gerekenler:

Brilor arizaya gectiginde brilér
Uzerindeki ariza digmesi yanacaktir.
Bir ariza durumunda ilk olarak briilériin
dizgln galigmasi igin gerekli tim
sartlarin saglanip saglanmadidini kontrol
ediniz (yakit basinci normal mi?, elektrik
var mi? vb.)

Gerekli sartlar saglanmis ise kontrol
Unitesinin Gzerindeki diigmeye basarak
briléru ¢alistirin (bu digmeye 10
saniyeden uzun sire basmayin). Brilor
tekrar arizaya gecerse digmeye ikinci
kere basarak bruldri caligtinn. Briilér
Uglncl kere arizaya gegmesi
durumunda DemirDékim Yetkili
Servisi'ni arayin.

Kazan ve brlértuntzun monte edilirken
size verilmis olan Yetkili Servis Hizmet
Karti'ni (kirmizi kart) ve briilor isletme
talimatini mutlaka kazan dairesinde
bulundurunuz. Yetkili Servisler kazan
ve briilér ile ilgili olarak yaptiklari tim
islemleri bu karta igleyeceklerdir.

» Kazan panosu lzerinde bulunan
emniyet termostatinin (13) atmasi
halinde emniyet termostati uyari lambasi
(14) yanacaktir. Bu durumda
DemirDékim Yetkili Servisi'ni cagiriniz.
* Kazanda herhangi bir nedenden dolayi
su sizmas! oldugunda sistemi
durdurarak DemirDékam Yetkili
Servisi'ne haber veriniz.



9. Boliim / Miisteri iletisim Merkezi:

Degerli Misterimiz,

Sizlere iyi Uriinler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu nedenle Uriinlerimizle ilgili
her tlrll hizmet ihtiyacinizda;

« Oncelikle ekteki Yetkili Servislerimize basvurarak,
« Miisteri iletisim Merkezimizin 0800 211 33 33 numaral icretsiz telefonunu arayarak,

- www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

bilgi alabileceginizi ve girketimize ulagabileceginizi bilgilerinize sunariz.

Uyulmasi Gerekli Oneri ve Bilgiler:

1. UrGinainiizi aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Uriiniiniizii montaj ve kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Servise intiyaciniz oldugunda listede belirtilen size en yakin DEMIRDOKUM YETKILI SERVISi'ne basvurunuz.
4. Hizmet icin gelen teknisyene DEMIRDOKUM tarafindan verilmig kimlik kartini sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden aldiginiz "HIZMET BELGESI"ni saklayiniz. Alacaginiz Hizmet

Belgesi, ileride cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.





